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格式1  报价一览表
	项目名称
	冠字号码采集管理系统开发服务及配套设施项目

	招标编号
	/

	序号
	采购内容
	报价

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	投标合计
	人民币小写：
人民币大写：


注：此报价为含税总价，并且为供应商履行合同所有义务，提供合同约定的所有服务内容或全部货物、安装调试、验收、配件供应、维修、售后服务等的所有费用。

供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):
日期：    年   月  日
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格式2  分项报价明细表
	序号
	名称
	数量
	单位
	内容
	报价
	备注

	
	
	
	
	
	单价(元)
	合计（元）
	

	1
	软件开发
	1
	套
	按照冠字号采集管理软件和清分机上传软件的的业务需求书，进行软件的功能开发服务。祥见软件开发明细表
	
	
	

	2
	塔式服务器
	1
	套
	塔式服务器，清分操作车间环境下使用，噪音分贝需控制在30-45分贝之间。
CPU配置：≥2颗物理CPU，单颗物理CPU≥16核，主频≥2.2GHz，线程数≥32，24M缓存
内存：DDR4 3200MHZ≥32G
硬盘：企业级固态硬盘，硬盘≥2T。采用磁盘阵列卡做raid。
网卡：双口千兆
接口：前置至少有2个USB口；后置至少4个USB口；至少1个VGA、至少一个HDMI接口；
电源：800W*2
其他：显示器≥23.8英寸，键盘鼠标一套。
操作系统：Windows Server 2022正式版
	
	
	

	3
	交换机
	1
	台
	企业级千兆二层管理型交换机
端口数量：千兆电口≥16口，千兆光口≥2口
安装方式：支持机架安装。
其它：低功率，自然散热，无噪声
	
	
	

	4
	机柜
	1
	太
	服务器机柜
规格尺寸：600mm(宽)*600mm(深)*1000mm(高)
其它：托盘1个，风扇2个，插座1个，地脚4个。
	
	
	

	5
	服务器
	1
	项
	硬件安装调试、使用培训等
	
	
	

	6
	服务器
	1
	套
	安装所需PVC管、胶带、扎带、螺丝钉、固定支架、网线等辅助配件
	
	
	

	7
	清分机
安装实施
	8
	项
	每台清分机的安装调试、使用培训等
	
	
	

	8
	清分机
辅材配件
	8
	套
	安装所需PVC管、胶带、扎带、螺丝钉、固定支架、网线等辅助配件
	
	
	

	合计
	
	
	



供应商名称（公章）：
法定代表人或其授权代理人 (签名或盖章):
日期：    年   月  日

格式3：法定代表人身份证明


单位名称：                              
单位性质：                                  
地    址：                              
成立时间：      年      月      日
经营期限：                              
姓    名：      性别：       年龄：      职务：      系（供应商名称）            的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（公章）：                      
日期：    年   月  日

法定代表人身份证复印件（反）
法定代表人身份证复印件（正）



格式4：法定代表人授权委托书

本人      (姓名)系         (供应商名称)的法定代表人，现委托          (姓名)为我公司参加贵单位组织的 (项目名称)            采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。
代理期限从    年   月  日起至   年   月  日止。


授权单位(公章):                         
法定代表人(签字或盖章):                 
授权代理人(签字或盖章):                 
日期:    年    月    日法定代表人身份证复印件（正）
法定代表人身份证复印件（反）
授权委托代理人身份证复印件（反）
授权委托代理人身份证复印件（正）

格式5：供应商资格要求所需要提供的资料

